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ICB2
INTERFATA CAN BUS

Interfata can bus digitala decodeaza semnalele digitale de la masina-
furnizand semnale analogice necesare diverselor aplicatii clasice.

AUTO-IDENTIFICAREA MASINI

Prin aceasta functie interfata ICB2 poate identifica masina pe care este instalata si se poate autoconfigura.
Starea interfetei este indicata prin LED-ul de pe fata langa conectorul principal.In functionare normala LED-ul este stins.

Procedura dupa instalarea interfetei
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Cititi cu mare atentie instructiunile din acest manual

Instalarea este posibila pe orice auto ce are 12V
cu - la caroserie si transfer date can bus

Conectarea la alte tensiuni de lucru poate duce la situatii
periculoase

A se instala in interiorul masini departe de surse de caldura
sau conditii de condens

Inainte de instalare trebuie citit manualul de utilizare al masini

Orice interventie trebuie facuta dupa deconectarea bateriei i

Daca se face update la softul masini este posibil ca interfata
sa nu mai lucreze corect

In caz de modificari, reparatii, distrugeri, utilizare incorecta
defecte cauzate de accidente, dezastre naturale, garantia
isi pierde valabilitatea.

Acest produs trebuie instalat numai de personal calificat si
CERTIFICATELE DE INSTALARE si CERTIFICATUL
DE GARANTIE se vor completa de catre instalator.
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DECLARATIE CONFORMITATE

SPAL Automotive s.r.| certifica faptul ca ICB2 este conform cu regulile
stricte prevazute si continute in :
European standard 2004/104/CE.
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SCHEMA CONEXIUNI A VERIFICAREA CONFIGURARI MASINI ( :
Masina configurata poate fi verificata oricand.De fiecare data cand ICB2 este conectat , led-ul clipeste
dupa codul corespunator masini memorate.
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NEGRU Prin urmarirea clipiri ledului si programarea cu firul rosu/negru, masina dorita se poate selecta cu alutorul codului din
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