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1. Invatare cod(telecomenzi) 
La acesta alarma se pot programa pana la 4 telecomenzi.Telecomenzile incluse sunt deja programate.Procedurile urmatoare sunt necesare pentru alte telecomenzi sau stergerea celor existente.
a. in mod dezarmat se roteste contactul ACC de 8 ori ramanand in ON, luminile vor clipi de doua ori pentru a indica intrarea in mod de invatare.. 

b.se apasa orice buton de la o noua telecomanda,luminile vor clipi o data.Noua telecomanda este memorata acum.
c.se repeta procedura cu alta telecomanda.

d. se utilizeaza procedura pentru maxim 4 telecomenzi.
e. la a cincea telecomanda , automat se va sterge prima memorata.
Dupa memorarile dorite se scoate ACC pe OFF, luminile vor clipi de doua ori si se iese din procedura de invatare.
Nota: la memorarea noilor telecomenzi vechile telecomenzi se vor sterge automat.
2. ARMAREA
Se opreste motorul si scoate cheia , se apasa butonul 
[image: image11.wmf],luminile vor clipi o data , LED indicator incepe sa clipeasca, sistemul se va arma 2 secunde mai tarziu,motocileta nu mai poate fi pornita..Daca senzorul de soc inclus sesizeaza socuri in timpul armarii, alarma sa suna,sirena va ciripi de 5 ori ,luminile vor clipi de 5 ori，LED va clipi repede . Daca senzorul soc detecteaza un soc puternic, sirena va suna si luminile vor clipi 30 sec, LEDva clipi repede. Se apasa 
[image: image12.wmf] pentru a opri sunetul si a dezarma sistemul.
Daca se incerca pornirea pe timpul armarii sistemul se va declansa si va avertiza 30 sec., LEDva clipi contiuu. Se apasa 
[image: image13.wmf] pentru a opri sunetul si a dezarma sistemul.Daca se scoate cheia sistemul se va opri instant.
3.DEZARMAREA
Se apasa butonul 
[image: image14.wmf].Sirena ciripeste de doua ori luminile clipesc de doua ori sistemul se dezarmeaza si motorul poate fi pornit. 
4. ARMAREA PASIVA
In orice situatie dupa oprirea motorului si scoaterea chei la 30 sec sistemul se va arma automat.
6. ARMARE/DEZARMARE SILENTIOSA
Se apasa 
[image: image15.wmf] , luminile vor clipi o data , LED indicator incepe sa clipeasca, sistemul se armeaza.Daca se sesizeaza un soc usor luminile vor clipi lent.Sistemul revin in mod normal la urmatoarea utilizare. Se apasa 
[image: image16.wmf]pentru dezarmare. Se apasa 
[image: image17.wmf] pentru a iesi din mod silentios.
7. CAUTAREA MOTOCICLETEI
Se apasa [image: image18.jpg]


 cand sistemul este armat , luminile si sirena vor da 8 semnale acustice si vizuale.Daca alarma este in mod silentios vor fi numai semnale luminoase.

8. ANTIJAF
Cu cheia in contact se aspasa 
[image: image19.wmf]and 
[image: image20.wmf]simultan, se blocheaza instant motorul, luminile clipesc rapid, sirena suna continuu si ledul clipeste rapid .Se apasa 
[image: image21.wmf] pentru a opri avertizarea si a iesi din modul antijaf.
9. DEZACTIVAREA DE URGENTA
In cazul pierderii telecomenzii se poate dezactiva alarma numai cu cheia de contact.

a. se mentine cheia pe pozitia OFF cateva secunde
b.se roteste cheia repede de 5 ori ON-OFF, sistemul se va dezarma.
10. OPRIREA MOTORULUI DIN TELECOMANDA
Cu motorul pornit se apasa 
[image: image22.wmf] motorul se va opri.
11. MEMORAREA STARII
Alarma isi pastreaza memorata starea chiar daca se intrerupe alimentarea.
12. MOD ECONOMISIRE ENERGIE.
Se scoate chiea din contact si se apasa 
[image: image23.wmf] si [image: image24.jpg]


simultan; luminile vor clipi de doua ori,sirena va suna odata.Sistemul intra in mod economisire energie in 3 sec.. 

In acest mod sistemul se va declansa numai pe sirena in caz de trigherare fara ca luminile sa clipeasca pentru a economisi energia. 

13. REGLAREA SENSIBILITATII.
Sunt 4 trepte de sensibilitate.Reglarea se face astfel:
In starea dezarmat se apasa 
[image: image25.wmf] si 
[image: image26.wmf]simultan, , luminile clipesc 3 ori ,sirena ciripeste de 3 ori pentru a indica intarea in acest mod de ajustare. Se apasa
[image: image27.wmf] pentru a cerste sensibilitatea , se apasa 
[image: image28.wmf] pentru a scade sensibilitatea.Nivelul sensibilitati este confirmat de ciripiturile sirenei : un ciripit insensibil, 4 ciripi sensibilitate maxima.. Se apasa 
[image: image29.wmf] pentru a iesi din acest mod.
INLOCUIREA BATERIILOR
Telecomanda contine o baterie tip 27A care trebuie inlocuita cam la jumatate de an, in functie de gradul de utilizare.Cand distanta de utilizare scade trebuie inlocuita bateria, prin desfacerea suruburilor de la telecomanda , avand grija la pozitionarea corecta a polaritatii.
INSTALAREA SISTEMULUI

                                                                                                  Cititi inainte de instalare cu atentie manualul.
1. verificati  componentele inainte de instalare

2. verificati pozitionarea acestor compoenente pe motocicleta

3. verificati buna functionare a motocicletei inainte de instalare

4. folositi multimetru pentru masuratori si verificari, nu LAPMA CU BEC.

5. protejati cu izolatie si tuburi cablurile electrice.

INSTALAREA UNITATII CENTRALE
Pozitionarea se va face in un spatiu protejat cu acces facil la instalatia electrica.Evitati instalarea langa surse de caldura extrema , interferente electromagnetice si evitati ca unitatea sa impiedice folosirea corecta a motocicletei. Unitatea trebuie sa aiba conectorul mereu inspre pamant pentru a evita scurgerea lichidelor in interior.
CONEXIUNI

*  Conectati firul rosu la +12V permanent de la baterie..

*  Conectati negru la plusul prin cheie. 

*  Conectati portocaliu la firul pozitiv de semnal stanga.

*  conectati firul bleu la firul pozitiv de semnal dreapta..

*  Imobilizatorul de motor se conecteaza prin intreruperea circuitului pompei de alimentare (deobicei) si trecerea acestuia inseriat prin firele alb si alb-negru.
*  conectati firul verde la masa.
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